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 * Todas las especificaciones están sujetos a tolerancias normales de fabricación.

 CERTIFICADO DE FUEGO (FLAMMABILITY) 

 Prueba de la píldora - 16 CFR 1630.4 (FF 1-70) Pass 
Flujo radiante crítico (ASTM E-648): Clase II 

Densidad de humo (E-662): 43 (sólo la llama) 

 CON RESPALDO: 

COLECCIÓN:
                

ALADDIN
 

ESTILO:                                                                         SP199 
 

MARCA:
                

MOHAWK
 

NOMBRE DEL MODELO:
              

DALTON
 

PROCEDENCIA:
               

UNITED STATES
 

TIPO DE TEJIDO:                                                    
       

BOUCLE LISO
 

TRATAMIENTO DE FIBRA                                             PERMASTRAND OLEFINA 

TIPO DE FIBRA:                100% OLEFINA  

GAUGE                                                                            1/10  

ALTURA DE FIBRA                                                         0.129  

PUNTADAS POR PULGADA                                          9.17

PESO CERTIFICADO  DE  FIBRA                                     19.90  ONZ/M2                            

PESO TOTAL                                                                   48.29  ONZ/M2  APROX. 

DENSIDAD                                        
                               

3773
 

METODO DE TEÑIDO                                                     PRE-TEÑIDO
 

BACKING PRIMARIO: 
                                                    

TEJIDO POLIPROPILENO
 

BACKING SECUNDARIO:
    

TEJIDO POLIPROPILENO 
 

ANCHO DE ROLLO:
     

3.66 MTS
 

MODELO DE REPETICION:                                            NINGUNO
 

CALIDAD DE AIRE EN INTERIORES #   
                       

GLP 3878
 

ESTATICO (AATCC 134)
                                                 

0.3 K.V. (Paso) 0.4
 
K.V. (Arrastrar)

 


