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DECORPLAS SA

 * Todas las especificaciones son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de fabricación.

CERTIFICADO DE PROTECCIÓN

 BCF, P.E.T With, SCOTCHGARD, Avanzada, Tecnología Repelencia 

 CON RESPALDO: 

COLECCIÓN:                 ALADDIN  

ESTILO:                                                                         SP177  

MARCA:
                

MOHAWK
 

NOMBRE DEL MODELO:
              

LEGACY
 

SP135
 

PROCEDENCIA:

               
UNITED STATES

 
CONTENIDO DE HILADO                                             100% POLIESTER  

TIPO DE FABRICACION                                               TEXTURIZADA PELO CORTADO  

TRATAMIENTO DE FIBRA                                            EVERSTRAND REVIVE POLYESTER  SG   

TIPO DE

 

TEJIDO:                                                    

       

PELO CORTADO
 

CALIBRE

                                                                         

5/32

 PESO CERTIFICADO FIBRA                                          1966.50

 

GR/M2

 

APROX.

 PESO TOTAL    

                                                               

3092.20
 

GR/M2

 

APROX.

 
DENSIDAD                                                                       2473

 METODO DE TEÑIDO                               

                      

FLUIDO

 BASE PRIMARIO: 

                                                    

TEJIDO POLIPROPILENO

 BASE

 

SECUNDARIO:

  
               

TEJIDO POLIPROPILENO 

 
REPETICION DE PATRON                                              NINGUNO

 
INFORMACION FHA                                                        MEA # 46921

 

                                                                                          
TIPO I CLASE 1&2  /

 

                                                                                          

TEXTURA:

 

F

 
ANCHO DE ROLLO:

     

3.66 MTS

 
DURABILIDAD

 

DE CLASIFICACION                         

      

3.50

 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR                                  

     

GLP 7678

 
INFLAMABILIDAD                            

                               
Pill Test -

 
16CFR-1630.4 (FF-1-70) Pass                              
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