MODELO

Vancouver

4

Decorplas

innovando

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

COLECCION:

MODELO :

MARCA:

PROCEDENCIA:
CONSTRUCCION:
APARIENCIA DE SUPERFICIE
CALIBRE

TIPO DE FIBRA:
ALTURA DE FIBRA

DENSIDAD DE FIBRA
PESO DE FIBRA:
PESO TOTAL
ALTURA TOTAL

NUMEROS DE NUDOS
RESISTENCIA TRANSVERSAL
GUT Nr.

AREA DE USO
AISLAMIENTO ACUSTICO
RESISTENCIA TERMICA
RESISTENCIA A LA LUZ
RESISTENCIA AL AGUA

BACKING PRIMARIO:
BACKING SECUNDARIO:
FORMATO:

METODO DE INSTALACION

CONDOR
VANCOUVER
CONDOR

HOLANDA

TUFTED

BOUCLE GRAFICADO
1/10 LOOP PILE

100% PA SDN

2,9 mm

0.126 gr/cm3

600 gr/m2

4350 gr/m2 +15%

5,3 mm

148400 /m2 -7.5% .+10%
> 109" 0hm

2F680EDS GUT

EXTREM / HEAVY (33)
Ca. 25Db

Ca 0,07 MKW

> 4

NO TEJIDO
BITUMEN con contenido reciclado

0.50CMX0.50CM +1%

MONOLITHIC, QUARTER TURN
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CERTIFICADO DE FUEGO (FLAMMABILITY)

CLASIFICACION FUEGO Cfl-S1 1658-CPR-3074
Abz Nr. Z-156.601-1263
GARANTIA:

Soporta transito comercial pesado.

Garantia de por vida limitada por desgaste

Vida limitada de proteccién estatica

Garantia de por vida limitada en enmarafamiento del borde
Garantia limitada de por vida de laminacion

Garantia de estabilidad dimensional limitada de por vida

10 afos de garantia limitada resistencia a las manchas

10 afos solidez del color a la garantia limitada de luz.

CON RESPALDO: @N DO R

aa

CERTIFICADO: “GREEN LABEL
+PLUS.

Indoor Air Quality
Carpet Testing Program

carpet-rug.org

Nota: Todas las especificaciones estan sujetos a tolerancias normales de fabricacion
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